
红外光谱仪 

一、 仪器名称 品牌与型号 

红外光谱仪   美国赛默飞尼高力 Nicolet  550II型 

二、基本原理和功能 

红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性，进行分子结构和化学组成分

析的仪器。傅立叶变换红外光谱仪被称为第三代红外光谱仪，利用麦克尔逊干涉仪将两束光

程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉，形成干涉光，再与样品作用。探测器将得到的

干涉信号送入红外光谱仪原理图到计算机进行傅立叶变化的数学处理，把干涉图还原成光谱

图。应用于有机化合物的定性鉴定和结构分析以及定量分析。可用来鉴定未知物的结构组

成或确定其化学基团，可进行定量分析和纯度鉴定。 

三、技术参数 

1.DSP动态调整干涉仪，调整频率可达 130,000次/秒；  

2.光谱范围近红外/中红外/远红外；  

3.分辨率：0.9cm-1，0.5cm-1；  

4.快扫描速度：40张光谱/秒  

5.24位 A/D转换，2.0USB接口    

四、 应用范围 

1.无机和有机化合物的成分和结构测定 

2.大气污染环境中的气样有害成分测定 

3.污染土壤中有害成分测定 

4.其他固体污染物的测定 

五、送样要求 

1.红外光谱试样可以是液体、固体或气体， 

2.样品必须预先纯化，纯度应大于 98%，以保证有足够的纯度，多组份试样应在测定前
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尽量预先用分馏、萃取、重结晶或色谱法进行分离提纯，否则各组分光谱相互重叠，难于判

断； 

3.样品须预先除去水干燥，避免损坏仪器，同时避免水峰对样品谱图的干扰，易潮解的

样品，请用户自备干燥器放置； 

4.对易挥发、升华、对热不稳定的样品，请用带密封盖或塞子的容器盛装盖紧，同时必

须在样品分析任务单上注明； 

5.对于有毒性和腐蚀性样品，用户必须用密封容器装好。送样时必须分别在样品瓶标签

的明显位置和分析任务单上注明。 

6.在使用压片法做样时，试样中不应含有游离水，应预先除去干燥，可采用自然风干、电热

鼓风干燥等干燥法。对于热敏性、稳定性未知样品，可采用低温烘干、风干、氮吹或真空冷

冻干燥去除水分，去除易挥发液体，特别是使用旋转蒸发仪蒸发暴沸的溶剂，改用氮吹扫较

为理想。 

 


